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Building Strength by Stripwinding

Technische Vorteile und 
Kundenmehrwert von Bandarmierungen

Technischer Vorteil Kundenmehrwert

Hohe Festigkeit Erhöhte und optimierte Vorspannung der Matrize

Hohes Potential zur Lebensdauererhöhung

Hohe Steifigkeit Reduziertere physikalische Deformation unter Prozessbelastung

Geringere Streuung der Bauteilgeometrie

Geringere zyklische Belastung der Matrize, was üblicherweise zu einer höheren 
Werkzeuglebensdauer führt

Vollelastisch Keine Vergrößerung des Innendurchmessers der Armierung 

Vorhersagbare und stabile Vorspannung der Matrize 

Verbesserte Prozessstabilität

Wiederverwendbares Armierungssystem mit konstanter Leistung

Hohe Härte des 
Wickelkernts

Kein oder begrenztes Verkratzen und Reißen des Innendurchmessers der Armierung 

Wiederholgenaue Werkzeugmontage

Erhöhte Lebensdauer der Armierung, z.B. 25 Matrizenwechsel oder mehr

Strip400 /  
Edelstahl Material

Vermeiden von Korrosion zur Verlängerung der Lebensdauer des Armierungssystems

Konstante Leistung Verbesserte Möglichkeit zur weiteren Standardisierung 

Geringere Gesamtwerkzeugkosten

Unterstützen von Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit

Für weitere Informationen und konkrete Anfragen kontaktieren Sie bitte STRECON per Mail unter info@strecon.com.


